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FEATURES

  Replaceable double depth comfort cushion

  Headrest with 3 position angle adjustment

  Back angle fully adjustable 55 º

  Seat height adjustment 76mm 

  Automatic weight adjustment 50 to 180kg

  Seat cushion length adjustment  60mm
  Seat cushion tilt adjustment 21º
  Ride selector 3 three positions

  Motion Master® Semi-Active Damper

  Suspension stroke 80mm
  Lateral isolator fully integrated, sprung & Duo® damped 

  Electric air lumbar  
  Suspension cover
  3 point Seatbelt

OPTIONS  

  Armrests with height pitch & tilt up adjustment 

  Lateral  isolator

  Seat belt to ISO 6683

  Seat heaters 12v or 24v 

  Operator presence switch

  Range of high quality fabric

Серия D8099

Wide severe duty Toggle Link low frequency Computer 
Controlled plug & play, Active-S air suspension with three 
position ride selector & Airide® high volume air spring.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сменные комфортные подушки двойной глубины Fabriform®

 Полностью регулируемый угол наклона спинки сиденья   55 º
Регулировка по высоте 76mm 

  Регулировка по весу тела оператора в пределах 50 to 180kg

  60mmРегулировка длины подушки сиденья в пределах

 Регулировка наклона подушки сиденья в пределах 21º

Трехпозиционное устройство выбора режима при движении машины
Полуактивный демпфер Motion Master®

   80mmХод подвески

    Поясничная опора с электропневморегулировкой

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ  

 Виброизолятор боковых вибраций
Ремень безопасности, соответствующий требованиям ISO 6683

   12v or 24v Подогреватели сиденья с питанием
Переключатель определения присутствия оператора
Ассортимент тканевой, велюровой и поливинилхлоридной отделки

Широкая коленно-рычажная пневматическая подвеска 
для крайне тяжелых условий эксплуатации, оснащенная 

пневматическим амортизатором большого объема 
Airide® и демпфером Duo® двойного действия.

Подголовник с трехпозиционной регулировкой угла положения

Виброизолятор боковых вибраций, полностью интегрированный в 
конструкцию, подпружиненный и демпфированный устройством Duo®

 Подлокотники с регулировкой высоты, угла установки и наклона 
при подъеме 

Защитное покрытие подвески

3-х точечный ремень безопасности


